
Ανοξείδωτη κεφαλή Aisi 304 (ή 316 - κατόπιν παραγγελίας) μετωπικής στερέωσης κρυστάλλων πάχους 
έως 30mm με πλάκες σύσφιξης και τρύπες στο γυαλί. Κάθε κεφαλή φέρει τρεις ανοξείδωτες πλάκες 
200mm και 2 ρυθμιζόμενους αποστάτες F40. Δύο από τις πλάκες λειτουργούν ως πλάκες σύσφιξης του 
κρυστάλλου ενώ η τρίτη ως πλάκα έδρασης στη μετώπη. 

Οι ρυθμιζόμενοι αποστάτες φέρουν κάλυκα στο εσωτερικό, που μπορεί να αυξομειώσει την απόσταση 
του κρυστάλλου από τη μετώπη από 10 έως 30mm (L200/20), 40 έως 50mm (L200/30), από 50 έως 
60mm (L200/40) και από 60 έως 70mm (L200/50), με την προσθήκη της αντίστοιχου εξαρτήματος. Οι 
αποστάτες φέρουν δυο εγκοπές για την σύσφιξη του κρυστάλλου, για κλειδί Νο35.  

Τα κρύσταλλα πρέπει να είναι ασφαλείας και να έχουν οπές όπως αυτές προβλέπονται από τεχνικό 
σχέδιο. Η ασφάλιση των κρυστάλλων γίνεται με τη βοήθεια διαφανούς ελαστικού, ενώ η σύσφιξη και η 
ρύθμιση ακόμα και της γωνίας του κρυστάλλου επιτυγχάνεται με τις κεφαλές.

τρόπος στερέωσης μετωπικά με αποστάτες

πάχος υάλωσης 30mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων 130cm

τρόπος στερέωσης μετωπικά με αποστάτες και πλάκες πίεσης

πάχος υάλωσης l200: 22mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων 130cm

Ανοξείδωτη κυλινδρική κεφαλή Aisi 304 (ή 316 - κατόπιν παραγγελίας) Ø40 για μετωπική στερέω-
ση κρυστάλλων πάχους έως 30mm  χωρίς πλάκες σύσφιξης με ρυθμιζόμενους αποστάτες διαφόρων 
αποστάσεων - από 10 έως 30mm (L200/20), 40 έως 50mm (L200/30), από 50 έως 60mm (L200/40) 
και από 60 έως 70mm (L200/50), με την προσθήκη της αντίστοιχου εξαρτήματος. Η συσκευή εδράζει 
μετωπικά και αυξομειώνεται κατά μήκος, καθιστώντας δυνατή τη ρύθμιση γωνίας κρυστάλλου. 

Τα κρύσταλλα πρέπει να είναι ασφαλείας και να φέρουν τρύπες. Ασφαλίζουν με τη βοήθεια διαφανούς 
ελαστικού, ενώ η σύσφιξη τους επιτυγχάνεται με ειδικές εγκοπές πάνω στους αποστάτες και κλειδί 
Νο35.
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1 κάλυμμα ίνοξ Ø40x15mm

2 διαφανή ελαστικά υποστρώματα 1mm

3 εξωτερικό σώμα αποστάτη
f40/20: 20-30mm
f40/30: 30-40mm
f40/40: 40-50mm
f40/50: 50-60mm

4 εσωτερικό σώμα αποστάτη Ø35x15mm

5 μεταλλικό βύσμα M10

6 ράβδος ίνοξ με σπείρωμα M10

7 τρίπλεξ γυαλί ασφαλείας <22mm
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1 κάλυμμα ίνοξ Ø40x15mm

2 εξωτερικό σώμα αποστάτη

L200/20: 20-30mm
L200/30: 30-40mm
L200/40: 40-50mm
L200/50: 50-60mm

3 εσωτερικό σώμα αποστάτη Ø35x15mm

4 διαφανή ελαστικά υποστρώματα 1mm

5 τρίπλεξ γυαλί ασφαλείας <30mm

6 μεταλλικό βύσμα M10

7 λάμα ίνοξ (πλάκα πίεσης) 5mm x 3 τεμάχια

8 ράβδος ίνοξ με σπείρωμα M10
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